
'The Source'  Tube CD Player
ザ・ソース　CDプレーヤー

\1,900,000（税別）

EINSTEIN（アインシュタイン）が誇るCDプレーヤーが、The Source（ザ・

ソース）です。The Sourceは、広大なダイナミクスと繊細優美な表現を両

立し、傑出した3次元音場再現能力を持ちます。この上なくリアルで豊か

なヴォーカル、非常にナチュラルでスムーズな高域と、全く緩みなくコン

トロールされた低域を実現しています。

■ ピックアップ部

ピックアップメカニズムには、定評あるフィリップス製CD-Pro 2を搭載し

たトップローディング方式を採用。高い剛性を獲得することで、ピュアな

信号のピックアップを可能にしています。またメカ部は万全の振動対策

が施され、メインシャーシから機械的にアイソレートされています。

■ D/Aコンバーター

D/Aコンバーターには、24bit/192kHzのハイレゾリューションD/Aコンバ

ーターを採用。音楽のディテールを余すところなく再現します。また、左

右チャンネル独立でD/Aボードを搭載することで、チャンネルセパレーシ

ョンを可能な限り高めています。

'The Source' Specifications

・出力端子： アナログ　シングルエンド（RCA） x 1

                バランス（XLR） x 1

  デジタル　RCA x 1

・S/N：  >100dB

・THD：  <0.01% at 1kHz

・出力電圧： 2.8V（バランス）、1.4V（シングルエンド）

・周波数特性：  20Hz - 20kHz　(+/-0.08dB)

・真空管構成：  6H30双三極管 x 4

・寸法：  430 x 415 x 180mm(W x D x H)

・重量:  17kg

■ リモコン、高品質電源ケーブル 'The Shield' 付属

■ 電源部

電源には、アナログ/デジタルの各セクションに対して、最適な14種類の

異なる電圧を供給する高精度パワーサプライを搭載。電源供給がいか

に大切かということを知っているEINSTEINだから実現可能な、充実の電

源部です。

■ アナログフィルター部

アナログフィルター部は、堅固なアルミニウムシールドで完全にアイソレ

ートすることで、外来ノイズからデリケートな音楽信号を守ります。

■ 出力段

完全バランス構成で6H30管を4本使用したパワフルな出力段は、非常に

ワイドレンジでリニアリティに優れ、100dB以上の高いS/Nを達成してい

ます。
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